
Avec le
ÉCONOMISEZ !

Traitement 
pour carburant «Diesel»
et «Fioul domestique»

Faites confi ance à des professionnels des produits pétroliers

Un bon réfl exe pour tout ce qui fonctionne 
au GASOIL ou au FIOUL !

Pour une démonstration, vous pouvez faire appel 
à notre représentant Prolab.

Vous pouvez dès maintenant visiter notre site internet :

www.prolab-technologies.com

NOS CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

 Distribué par :

250 ml
5 litres
20 litres
60 litres
205 litres

Des moteurs et des brûleurs plus performants, le DBF-4 :
•  Dissout  complètement les accumulations de gomme et vernis.
• Dissout l’eau. 
• Réduit de façon importante les émissions de fumée.
• Contribue à moins polluer.
• Prévient la formation de bactéries.
• Permet des accélérations plus franches.
• Garde propre vos injecteurs et vos brûleurs.

Des économies appréciables de fonctionnement et d’entretien, le DBF-4 :
• Aide à diminuer la consommation de carburant.
• Nettoie la pompe, les canalisations, les injecteurs.
• Déloge les boues.
• Contribue à garder vos fi ltres propres.

Un traitement vraiment supérieur, le DBF-4 :
• Maintient le point de fl uidité extrêmement bas.
•  Peut être substitué sans danger à tout autre produit 

commercial connu.
•  Poursuit son action au-delà de celle des autres produits 

commerciaux.
• Garde les pouvoirs lubrifi ants du gasoil et du fi oul.

Un traitement vraiment fi able, le DBF-4 :
• A nécessité 2 années de recherche. 
• Est commercialisé depuis de nombreuses années.
•  Est utilisé par de nombreux clients en France et à l’étranger, 

et dans tous les secteurs d’activité.
•  A montré de véritables résultats en prévention de bactéries 

comme en économies de carburant.

Évitez les contaminants
sur votre véhicule ou 
dans vos chaudières.

Le DBF-4 est un composé organique de synthèse spécialement formulé 
pour prévenir les problèmes inhérent à l’utilisation du carburant «diesel» et 
du «fi oul domestique».

Le DBF-4 disperse les contaminants nocifs pour les carburants tels 
que les gommes, les vernis, les dépôts de carbone, les boues, l’eau et les 
bactéries.

Nos spécialistes PROLAB DBF-4 seront à votre disposition pour vous apporter
tout leur savoir-faire afi n de vous guider dans l’utilisation du DBF-4 

au quotidien, en fonction de vos préoccupations.
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Le DBF-4 traite tous les carburants «Diesel» :
Le DBF-4 peut être utilisé dans tous les moteurs alimentés  par du gasoil 
(transports routiers, automobiles, travaux publics, engins agricoles, matériels  
forestiers, bateaux, construction, manutention, groupes électrogènes, véhicules 
militaires...).

Le DBF-4 ne modifi e pas les caractéristiques du gasoil.
Des tests, effectués en laboratoire agréé, attestent que le DBF-4 garde le ga-
soil conforme à la norme EN 590 (norme de qualité européenne du carburant).

Le DBF-4 agit sur tous les fi ouls domestiques :
Le DBF-4 est très effi cace sur tous les systèmes utilisant du fi oul domestique 
(chaudières, équipements agricoles, travaux publics, industries...).

Le DBF-4 prévient la formation de bactéries dans vos cuves et dans vos 
réservoirs
Lors du remplissage de vos cuves et réservoirs, la différence de température 
entre le carburant et vos stockages provoque de la condensation.
A cela s’ajoute l’air humide qui pénètre par vos évents. Sur les nouvelles 
technologies de moteur, les pressions d’injection sont si importantes (plus de 
2000 bars) que la température du gasoil retourné au réservoir est élevée et 
provoque aussi beaucoup de condensation.

A partir de ces éléments, les bactéries disposant d’eau et d’oxygène vont se dé-
velopper. Au cours de leur développement, les bactéries produisent des déchets 
(fi laments ou masse gélatineuse brunâtre) qui viennent colmater vos fi ltres et 
vos crépines, infectant vos cuves, vos réservoirs et vos circuits d’alimentation.

Le DBF-4, utilisé régulièrement, contribue effi cacement à prévenir la forma-
tion et la colonisation de bactéries.

Tirez proÞ t de lÕaction prŽventive du DBF-4 de Prolab.

Le même carburant contaminé est traité avec le DBF-4 et des produits concurrents.
Le DBF-4  élimine visiblement beaucoup mieux les contaminants contenus dans le gasoil.

La même quantité d’eau dans le gasoil traité avec le DBF-4 et des traitements traditionnels.
Voyez ci-dessus comme le DBF-4 se mélange à l’eau.

Le DBF-4  se mélange complètement à l’eau.
L’eau est responsable du développement des bactéries dans vos cuves et 
vos réservoirs. Elle crée de la corrosion sur toutes les surfaces métalli-
ques et occasionne de plus en plus fréquemment des grippages d’injec-
teurs. Dans vos chaudières, la combustion est médiocre, la consommation 
élevée et les performances du système grandement réduites.

Le DBF-4 se mélange à l’eau et solubilise les particules. Des tests 
montrent,  qu’une fois mélangée au DBF-4, l’eau est mieux canalisée.

Le DBF-4 déloge et élimine complètement les gommes, vernis et dépôts 
de carbone. 
En éliminant les dépôts sur les injecteurs, les têtes de pistons, les soupapes, 
le DBF-4 prévient l’usure prématurée de vos pièces moteur et supprime 
la principale cause de perte de puissance. Il augmente de façon signifi cative 
la durée de vie de vos fi ltres et empêche leurs colmatages.

En brûlant mieux, le gasoil injecté vous offre un meilleur rendement et une  
réelle économie de carburant (déjà attesté par de nombreux utilisateurs du 
DBF-4 ). 

Le DBF-4 réduit les émissions de fumée et contribue à éviter les dépôts 
de suie.
Une mauvaise combustion coûte cher ! Elle produit aussi des émissions 
polluantes comme l’oxyde d’azote, le monoxyde de carbone, des hydrocar-
bures, de la fumée, des dépôts de suie….

L’ utilisation de traitement DBF-4 devient une nécessité pour préserver 
l’environnement et limiter les consommations de carburant. 

Le DBF-4 respecte l’environnement.
Le DBF-4 présente un niveau de biodégradabilité très élevé. En ef-
fet, le test N° 301 de l’OCDE indique une biodégradabilité de 95% après 
28 jours. Le DBF-4  est non corrosif, ne contient pas de métaux, ni aucun 
produit chimique pouvant endommager les composants d’un moteur 
diesel ou d’une chaudière au fi oul.

La fumée noire est la manifestation la plus visible d’une mauvaise combustion.


